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LIQUIDO AIREANTE PLASTIFICANTE SUPERCONCENTRADO

Liquido aireante que permite aumentar la cantidad de aire ocluido en el
hormigon. Esto permite que se creen burbujas de aire estables para una
mayor resitencia del hormigén. Cumple la norma UNE-EN 934-2:1997

APLICACIONES

Producto ideal para todo tipo de trabajos con obra de fabrica,
mamposteria, revocos y colocacion de obra caravista.

Aplicable a toda clase de morteros y hormigones a base de cemento
Se puede utilizar tanto para edificacion como para obras publicas
o prefabricados.

Hormigones con bajo contenido en finos, ya que las burbujas de
aire hacen un efecto de rodamiento y favorecen la colocacion de
estos hormigones.

® www.arelux.com

1
= OrelU< reecoc

TIF. 976 9AI0 126
Pol. valdeconsejo c/AnNneto nave IS a-3 [Cuarte de Huerva) ZARALOZA




recomendado sobre 0,15 %.
*La sobredosificacion accidental supondra una reduccion en las resistencias
mecanicas, recuperables en poco tiempo.
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Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demds recomendaciones e informaciones técnicas, Unicamente para la descripcion de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
ensayos de laboratorio y en la priactica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 1o que
pueden sufrir variacién debido a las diferentes condiciones, de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberdn determinarse en la ébra .

No serdn de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la
6n de una nueva edicién. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualguier duda o aplicacidén adicional no prevista en la ficha técnica.

Garantizamos nuestro productos en caso de defecto en 1a calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan s6lo la de reingresar el valor de la

mercancia suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.05.2007.

FABRICADO CON LA GARANTIA DE: ARELUX TLF. 876 261 225 POL.IND.VALDECONSEJO C/ANETO 15, A3 (CUARTE DE HUERVA) CP:50410 ZARAGOZA WwW.ARELUX.COM




