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RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Pintura de resinas acrilicas monocomponenete de altas prestaciones, disefiada
especialmente para pavimentos deportivos.

APLICACIONES

Terminacion de pavimentos deportivos drenantes o impermeables.
Recubrimiento de pavimentos industriales.

Interiores o exteriores.

Terminacién de fachadas, revestimentos y decoracion.

Puede utilizarse tanto en viviendas como edificios industriales.
Aplicable sobre hormigon, cemento, revestimentos de alquitran,
arcilla expandida, yeso, suelos de madera.
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4.- Aplicar con procna, roaiio o airiess. se pueae No pintar en tiempo lluvioso.
diluir la primera mano hasta un 10 % con disolvente S$36/S37/S39 Utilizar mascarilla de carbén
sintético. activo, gafas de seguridad y guantes protectores.
Realizar una buena ventilacién del local y disponer
de un buen sistema de ventilacion.

RENDIMIENTO

5.- Dejar secar de 4 a 6 h, antes de aplicar la
segunda mano.
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BROCHA RODILLO ATR-LESS

El rendimiento sera de 100 - 150 gr
por m?y capa.
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Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demds recomendaciones e informaciones técmicas, Unicamente para la descripcidn de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
ensayos de laboratorio y en la priactica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 1o que
pueden sufrir variacién debido a las diferentes condiciones, de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberdn determinarse en la ébra .

No seran de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la
aparicién de una nueva edicién. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicacién adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestro productos en caso de defecto en la calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sélo la de reingresar el valor de la
mercancia suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.05.2007.
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