geofte xfil

GEOTEXTIL DE FIBRA NO TEJIDA

APLICACIONES

soporte en caminos, aparcamientos, aeropuertos y vias de ferrocarril
Separador entre materiales de diferente composicion.

Proyectos de drenaje.

Proteccion frente a la erosion.

Proteccion de 1aminas impermeables.

Antipunzonante, salvando a las 1aminas de las presiones y aristas
del terreno.

Se puede colocar entre lamina y la tierra, o entre lamina y capa
protectora.

Lamina filtrante en cubiertas invertidas con proteccion pesada.
Una segunda capa separadora por encima del estrado fértil evita
el exceso de evaporacion de agua y controla las malas hierbas.
Capa protectora para la impermeabilizacién del tunel y/o desagiie
superficial para la fabricacion de aguas.
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MODO DE EMPLEO PRESENTACION

GEOTEXTIL se presenta en formato de 2 m de alto x 100 ml
1.- Solape minimo de 20 cm ( en cubiertas 10 cm) Se recomienda su aimacenaje preservando el producto de la
lluvia.
2.- Cosido de solapes: utilizar preferentemente hilo de
poliéster.

PRECAUCIONES DE USO

3.- Cortado con tijera, para su mejor instalacion.

4.- No circular con vehiculos por encima. Este producto no requiere ninguna precaucion previa
ensu instalacion.
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Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual gque todas las demds recomendaciones e informaciones técnmicas, unicamente para la descripcidn de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
ensayos de laboratorio y en la priactica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 1o que
pueden sufrir variacién debido a las diferentes condiciones, de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberdn determinarse en la ébra .

No seran de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la
aparicién de una nueva edicién. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicacién adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestro productos en caso de defecto en la calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sélo la de reingresar el valor de la
mercancia suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.05.2007.
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