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LAMINA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE INCOLORA
TRANSITABLE

Resina de poliuretano elastica, monocomponente en base disolvente, curable
por humedad, para acabado final de productos elasticos.

APLICACIONES

- Reimpermeabilizacion de cubiertas y terrazas expuestas a la
intemperie que sufran filtraciones.

- Conversion de una terraza impermeabilizada con pintura elastomera,
en transitable.

- Reparaciones en edificaciones antiguas que por otros sistemas
resultarian de coste excesivo.
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y abundantemente con agua y acudase a un médico.
RODILLO R42: Posibilidad de sensibilizacion por inhalacion.
R20/R21: Nocivo por inhalacién y en contacto con la piel.

‘ N _ \ respiratorio adecuado.
| [\ S26: En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata
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Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demds recomendaciones e informaciones técnicas, Unicamente para la descripcion de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
ensayos de laboratorio y en la priactica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 1o que
pueden sufrir variacién debido a las diferentes condiciones, de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberdn determinarse en la ébra .

No serdn de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la
6n de una nueva edicién. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualguier duda o aplicacién adicional no prevista en la ficha técnica.

Garantizamos nuestro productos en caso de defecto en 1a calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan s6lo la de reingresar el valor de la

mercancia suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.05.2007.
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