impermuros asfaltico W

PINTURA ASFALTICA

Emulsion bituminosa de naturaleza aiodnica

APLICACIONES

Impermeabilizacion de cimientos y estructuras en obra publica.
Imprimacion de superficies que vayan a ser tratadas por
materiales asfalticos.

Pintado de pavimentos para igualar y no distinguir imperfecciones
Impermeabilizacién de muros y sistemas bajo nivel freatico.
Impermeabilizacion de soleras y fachadas.
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6.- Para una dptima impemmabilizacién se recubre el muro con
PLASTICMUR TEXT.

Y

BROCHA RODILLO PISTOLA

Nota

No aplicar el producto a temperatura inferiores a

5°C ,ni tiempo lluvioso.No se recomienda la aplicacién
en soportes que superen los 45°C.

$37: Use guantes para su aplicacion.

FORMATO

Se presenta en envases de 25 Kg de Peso.

Rev01

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demds recomendaciones e informaciones técmicas, Unicamente para la descripcidn de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
ensayos de laboratorio y en la priactica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 1o que
pueden sufrir variacién debido a las diferentes condiciones, de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberdn determinarse en la ébra .

No seran de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la
aparicién de una nueva edicién. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicacién adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestro productos en caso de defecto en la calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sélo la de reingresar el valor de la
mercancia suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.05.2007.
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