reforlux

ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUADO

Aditivo que retarda el fraguado, con un periodo de trabajabilidad
de entre 24 y 48 horas, segun dosificacion.
Cumple con norma UNE-EN 934-2:1997 Ap.3.2.8

APLICACIONES

- Colocacion de grandes volumenes.
Evitar juntas de hormigonado por interrupcion del trabajo.
Transporte a largas distancias.
Temperaturas altas y condiciones de trabajo dificiles.
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Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demds recomendaciones e informaciones técnicas, Unicamente para la descripcion de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
ensayos de laboratorio y en la priactica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 1o que
pueden sufrir variacién debido a las diferentes condiciones, de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberdn determinarse en la ébra .

No serdn de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la
aparicién de una nueva edicién. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicacién adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestro productos en caso de defecto en 1a calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan s6lo la de reingresar el valor de la
mercancia suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.05.2007.
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